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Vibro ploča Husqvarna LG 400 DIESEL

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 13.792,34 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 9.654,63 €
Cijena bez PDV-a: od 7.723,70 €

 Dostava 1-3 dana

Husqvarna LG 400 DIZEL - profesionalna reverzibilna vibro
ploča s centrifugalnom silom 52 kN i operativnom masom
436 kg. Dizelski motor KD15-440 snage 6.2 kW omogućava
brzinu do 25 m/min. Širina ploče 650 mm, električni
paljenje, dostupna u varijantama s indikatorom tvrdoće.
Idealna za zahtjevne građevinske radove i zbijanje većih
površina.
Profesionalna vibro ploča Husqvarna LG
400 DIESEL
Husqvarna LG 400 DIZEL je snažna reverzibilna vibro ploča
dizajnirana za zahtjevne građevinske i radove zbijanja. S
centrifugalnom silom od 52 kN i operativnom masom od 436
kg omogućava učinkovito zbijanje većih površina te
osigurava optimalne rezultate i na teškim terenima.
Vrhunska pouzdanost i izdržljivost
Ploča je izrađena od visokokvalitetnog čelika Hardox 400
koji je iznimno otporan na habanje i osigurava dugi životni
vijek čak i pri intenzivnoj uporabi. Posebna konstrukcija
sprječava zaglavljivanje kamenja između ploče i okvira, što
dodatno povećava učinkovitost rada i smanjuje potrebu za
održavanjem.
Snažan dizelski motor KD15-440 snage 6.2 kW omogućava
pouzdano funkcioniranje i brzinu kretanja do 25 m/min.
Robusan čelični okvir pruža izvrsnu zaštitu motora i
mjenjača od oštećenja, a opremljen je i podesivim ušicama
za jednostavan prijenos i transport.
Ergonomski dizajn za maksimalnu
udobnost
• Ručka s prigušenjem vibracija omogućava dugotrajan rad
bez umora
• Jednostavno prebacivanje između vožnje naprijed i nazad
pomoću praktične ručice
• Fiksna ručka za lakše upravljanje na svim površinama
• Električni paljenje za brzo i pouzdano pokretanje
Model LG 400 dostupan je u više varijanti, neke uključuju i
indikator tvrdoće koji pomaže postići optimalne rezultate
preciznim prikazom stupnja zbijanja podloge. S širinom
ploče od 650 mm, vibro ploča Husqvarna LG 400 idealna je
za zbijanje većih površina, a istovremeno dovoljno okretna
za rad u ograničenom prostoru.

Specifikacije

Operativna težina 436 kg
Širina ploče 650 mm
Centrifugalna sila 52 kN
Proizvođač motora Lombardini
Model motora KD15-440
Snaga motora 6.2 kW
Vrsta motora Dizel
Način paljenja Električni
Indikator zbijanja Da / Ne
Brzina 25 m/min

Konfiguracija proizvoda
LG 400 Lombardini | El.
start / LG 400 Lombardini |
Indikator zbijenosti | El.
start
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