CP Power Technique d.o.o.
c P POWER Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska
TECHNIQUE

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
Datum: 04.11.2025 E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

[x] Vibro plo¢a Husqvarna LG 400 DIESEL

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Vibro ploce
Sifra:

Cijena se moze razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: od 13.792,34 €

Cijena s popustom s PDV-om: od 8,965,02 €

Cijena bez PDV-a: od 7.172,02 €
Dostava 1-3 dana

Husqvarna LG 400 DIZEL - profesionalna reverzibilna vibro Specifikacije

ploca s centrifugalnom silom 52 kN i operativnom masom

436 kg. Dizelski motor KD15-440 snage 6.2 kW omogucava Operativna tezina 436 kg

brzinu do 25 m/min. Sirina ploce 650 mm, elektri¢ni Sirina ploce 650 mm

paljenje, dostupna u varijantama s indikatorom tvrdoce. Centrifugalna sila 52 kN

Idealna za zahtjevne gradevinske radove i zbijanje vecih Proizvodal motora Lombardini

povrsina. Model motora KD15-440
Profesionalna vibro ploca Husqvarna LG Snaga motora 6.2 kW

400 DIESEL Vrsta motora Dizel

Husqvarna LG 400 DIZEL je snazna reverzibilna vibro ploca Nacin paljenja Elektricni

dizajnirana za zahtjevne gradevinske i radove zbijanja. S Indikator zbijanja Da/Ne

centrifugalnom silom od 52 kN i operativnom masom od 436 Brzina 25 m/min o

kg omogucava ucinkovito zbijanje vecih povrsina te LG 400 Lombardini | EI.
osigurava optimalne rezultate i na te$kim terenima. Konfiguracija proizvoda Start/LG 400 Lombardini |

Indikator zbijenosti | El.

Vrhunska pouzdanost i izdrzljivost start

Ploca je izradena od visokokvalitetnog Celika Hardox 400
koji je iznimno otporan na habanje i osigurava dugi zivotni
vijek Cak i pri intenzivnoj uporabi. Posebna konstrukcija
sprjecava zaglavljivanje kamenja izmedu ploce i okvira, Sto
dodatno povecdava ucinkovitost rada i smanjuje potrebu za
odrzavanjem.

Snazan dizelski motor KD15-440 snage 6.2 kW omogudava
pouzdano funkcioniranje i brzinu kretanja do 25 m/min.
Robusan Celi¢ni okvir pruza izvrsnu zastitu motora i
mjenjaca od ostedenja, a opremljen je i podesivim usicama
za jednostavan prijenos i transport.

Ergonomski dizajn za maksimalnu

udobnost

* Rucka s prigusenjem vibracija omogucava dugotrajan rad
bez umora

* Jednostavno prebacivanje izmedu voznje naprijed i nazad
pomocu prakti¢ne rucice

* Fiksna rucka za lakSe upravljanje na svim povrsinama

* Elektri¢ni paljenje za brzo i pouzdano pokretanje

Model LG 400 dostupan je u viSe varijanti, neke uklju€uju i
indikator tvrdoce koji pomaze postici optimalne rezultate
preciznim prikazom stupnja zbijanja podloge. S Sirinom
ploc¢e od 650 mm, vibro plo¢a Husqvarna LG 400 idealna je
za zbijanje vecih povrsina, a istovremeno dovoljno okretna
za rad u ograni¢enom prostoru.
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