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Vibro ploča Husqvarna LG 504

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Redovna cijena s PDV-om: od 18.055,55 €
Cijena s popustom s PDV-om: od 11.736,11 €
Cijena bez PDV-a: od 9.388,89 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna LG 504 vibro ploča dolazi u varijantama različitih
širina ploče (550mm, 700mm i 850mm) s Hatz dizelskim
motorom od 9,2 kW. Uređaj pruža centrifugalnu silu od 65
kN pri frekvenciji od 69 Hz, što ga čini idealnim za zbijanje
tla. Opremljen je indikatorom zbijanja koji signalizira
optimalnu kompresiju, te ručkom za smanjenje vibracija koja
omogućuje duži rad. Emisija vibracija iznosi samo 2,5 m/s².
Vrhunska konstrukcija za trajnost i
učinkovitost
Husqvarna LG 504 vibro ploča dizajnirana je za
profesionalnu upotrebu na građevinskim projektima gdje je
potrebno pouzdano zbijanje tla. Ploče su izrađene od
iznimno izdržljivog Hardox 400 čelika otpornog na habanje,
što znatno produljuje životni vijek uređaja. Poseban dizajn
sprječava zaglavljivanje kamenja između ploče i okvira.
Snažna zaštita i jednostavan transport
Teški čelični okvir pruža odličnu zaštitu motora i prijenosa od
oštećenja na gradilištu. Za jednostavno premještanje, okvir
je opremljen dizalnom ušicom koja omogućava sigurno
podizanje i transport.
Indikator zbijanja za optimalnu
učinkovitost
Jedna od ključnih prednosti ovog modela je indikator zbijanja
koji pokazuje kada je tlo idealno zbijeno, što vam omogućuje
da::
• Znate točno kada je posao završen
• Izbjegnete nepotrebno dodatno zbijanje
• Uštedite vrijeme i gorivo prelaskom na sljedeći zadatak
Ergonomski dizajn za duži rad
Uređaj je opremljen ručkom za ublažavanje vibracija koja
značajno smanjuje umor operatera tijekom duljeg rada. S
emisijom vibracija od samo 2,5 m/s², moguće je produktivno
raditi kroz duže vremenske periode.
Jednostavno upravljanje na svim
površinama
Ručica za naprijed/natrag i fiksna ručka omogućavaju
jednostavno upravljanje na svim vrstama površina. Tijekom
rada nije potrebno konstantno gurati ili vući uređaj, što
dodatno smanjuje napor operatera.

Specifikacije

Hlađenje motora Zrak
Zajamčena razina zvučne
snage (LWA) 109 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu
operatera 108 dB(A)
Proizvođač motora/motora Hatz
Snaga motora (prema
specifikacijama proizvođača
motora)

9.1 kW

Jedinica Komad / Svaki
Širina proizvoda 550 mm / 700 mm /

850 mm
Snaga motora 9,2 kW
Marka Husqvarna
Izvor energije Diesel
Način paljenja Električni
Operativna težina 470 kg / 499 kg / 513

kg

Širina ploče
550 mm / 700 mm
(550+2x75) / 850
mm (550+2x150)

Brzina 32 m/min
Indikator tvrdoće Da / Ne
Ručka za smanjenje vibracija Da
Vrsta snage/goriva Diesel
Centrifugalna sila 65 kN
Indikator zbijanja Da / Ne
Emisije ispušnih plinova (CO₂
EU V) 975 g/kWh
Vrsta motora Dizelski
Pokretač Električno
Frekvencija 69 Hz
Vrijednost emisije vibracija 2.5 m/s²
Model motora 4-stroke air-cooled
Brend motora Kapa
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