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Vibro ploča Husqvarna LH 700

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 25.523,89 €
Cijena s popustom s PDV-om: 16.590,53 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 13.272,42 €

 Dostupnost na upit

Vibro ploča Husqvarna LH 700 je snažna dizelska
reverzibilna vibracijska ploča s centrifugalnom silom od 95
kN, opremljena Hatz motorom od 11 kW. Idealna za
zahtjevne poslove zbijanja s širinom ploče od 660 mm i
radnom težinom od 780 kg. Odlikuje je električno paljenje,
smanjene vibracije za operatera i učinkovit rad s brzinom od
30 m/min.
Snažna vibracijska ploča za profesionalnu
uporabu
Husqvarna LH 700 predstavlja vrhunsku vibracijsku ploču s
dizelskim Hatz motorom snage 11 kW koja pruža
centrifugalnu silu od 95 kN, što je ekvivalent 10-tonskom
valjku. Ova impresivna snaga kontrolira se jednostavno
vrškom prsta, omogućujući precizno upravljanje i kod
najzahtjevnijih poslova.
Ergonomija i udobnost operatera
Ručka za smanjenje vibracija (3.3 m/s²) dizajnirana je za
maksimalnu udobnost, što omogućuje dulje radne sate bez
prekomjernog umora. Ovaj ergonomski pristup značajno
povećava produktivnost na gradilištu i smanjuje opterećenje
operatera.
Učinkovitost i performanse
• Širina ploče od 660 mm osigurava optimalno pokrivanje
površine
• Brzina od 30 m/min za učinkovito napredovanje na
gradilištu
• Amplituda od 2,5 mm za učinkovito zbijanje različitih
materijala
• Frekvencija od 53 Hz pruža optimalno zbijanje
Izdržljiva konstrukcija i jednostavno
održavanje
LH 700 je dizajniran za dugotrajnu uporabu u teškim
uvjetima. Dobro dimenzionirani zaštitni okvir i otporni
poklopci štite motor, prijenos i radio prijemnik od oštećenja,
dok preklopni poklopac osigurava jednostavan pristup svim
vitalnim dijelovima za brzo i učinkovito održavanje.
Sa spremnikom goriva od 7 litara i zračnim hlađenjem
motora, ova vibracijska ploča pruža pouzdane performanse
čak i u najtežim radnim uvjetima, što je čini nezamjenjivim
alatom za profesionalne građevinske projekte.

Specifikacije

Hlađenje motora Zrak
Zajamčena razina zvučne snage
(LWA) 109 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena 108 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu
operatera 88 dB(A)
Proizvođač motora/motora Hatz
Snaga motora (prema
specifikacijama proizvođača motora) 11 kW
Jedinica Komad / Svaki
Širina proizvoda 660 mm
Snaga motora 11 kw
Marka Husqvarna
Izvor energije Diesel
Način paljenja Električni
Operativna težina 780 kg
Širina ploče 660 mm
Brzina 30 m/min
Ručka za smanjenje vibracija Da
Napon baterije 12 V
Centrifugalna sila 95 kN
Indikator zbijanja Ne
Frekvencija udaraca 56 Hz
Emisije ispušnih plinova (CO₂ EU V) 974.76 g/kWh
Vrsta motora Dizelski
Pokretač Električno
Amplituda 2,5 mm
Frekvencija 53 Hz
Vrijednost emisije vibracija 3.3 m/s²
Volumen spremnika goriva 7 l
Brend motora Kapa
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