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Vibro ploča Husqvarna LH 804

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 37.953,45 €
Cijena s popustom s PDV-om: 24.669,74 €
Cijena s popustom bez PDV-a: 19.735,79 €

 Dostupnost na upit

Husqvarna LH 804 je profesionalna vibro ploča s daljinskim
upravljanjem koja omogućava rad bez izlaganja vibracijama.
Opremljena Hatz dizelskim motorom od 11 kW, pruža
centrifugalnu silu od 95 kN. Sa širinom ploče od 660 mm i
težinom od 820 kg, idealna je za najzahtjevnije zadatke
zbijanja. Bluetooth upravljanje osigurava sigurnost i
preciznost na udaljenosti do 30 metara.
Rad bez vibracija s naprednim daljinskim
upravljanjem
Husqvarna LH 804 vibro ploča dolazi s Bluetooth daljinskim
upravljačem koji vam omogućava rad na udaljenosti do 30
metara u svim vremenskim uvjetima. Ova značajka
osigurava potpunu eliminaciju vibracija za operatera,
smanjenu izloženost ispušnim plinovima i neusporedivo
bolju vidljivost radne površine.
Pametno upravljanje napajanjem
Kako bi osigurala kontinuirani rad bez prekida, LH 804 ima
inovativni sustav s dvije baterije za daljinski upravljač. Dok
koristite jednu bateriju, druga se može puniti u stanici za
punjenje smještenoj ispod poklopca motora, što eliminira
vrijeme zastoja zbog praznih baterija.
Snaga za najzahtjevnije zadatke
Ova vibro ploča pogonjena je Hatz dizelskim motorom snage
11 kW sa zračnim hlađenjem. Sa centrifugalnom silom od 95
kN, frekvencijom od 53 Hz i brzinom kretanja od 30 m/min,
LH 804 je projektirana za učinkovito zbijanje čak i na
najzahtjevnijim terenima i materijalima.
Izdržljiva konstrukcija i jednostavno
održavanje
Robusni zaštitni okvir i otporni poklopci štite motor,
transmisiju i radio prijemnik od oštećenja na gradilištu.
Preklopna hauba omogućava jednostavan pristup svim
vitalnim dijelovima za redovno održavanje i servisiranje,
čime se produžuje životni vijek stroja i smanjuje vrijeme
zastoja.
Tehničke prednosti
• Hidraulički pogonjen reverzibilni sustav
• Amplituda od 2,5 mm za optimalno zbijanje
• Spremnik goriva kapaciteta 7 litara
• Električno paljenje za jednos

Specifikacije

Hlađenje motora Zrak
Zajamčena razina zvučne snage
(LWA) 108 dB(A)
Proizvođač motora/motora Hatz
Snaga motora (prema
specifikacijama proizvođača motora) 11 kW
Jedinica Komad / Svaki
Širina proizvoda 660 mm
Snaga motora 11 kw
Marka Husqvarna
Izvor energije Diesel
Način paljenja Električni
Operativna težina 820 kg
Širina ploče 660 mm
Brzina 30 m/min
Napon baterije 12 V
Centrifugalna sila 95 kN
Indikator zbijanja Ne
Frekvencija udaraca 56 Hz
Emisije ispušnih plinova (CO₂ EU V) 974.76 g/kWh
Vrsta motora Dizelski
Amplituda 2,5 mm
Frekvencija 53 Hz
Volumen spremnika goriva 7 l
Brend motora Kapa
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tavno pokretanje
• Širina ploče od 660 mm za veliku površinsku učinkovitost


