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K 7000 SmartGuard visokofrekventna elektri¢na pila je
profesionalni alat dizajniran za sigurno i u¢inkovito rezanje

Redovna cijena s PDV-om:
Cijena s popustom s PDV-om: 5.767,77 €

Cijena s popustom bez PDV-a: 4,614,22 €

Dostupnost na upit

Kategorija: Elektri¢ne pile

7.209,71 €

Specifikacije

Visokofrekventna elektri¢na pila K 7000 SmartGuard

betona i drugih tvrdih materijala. Opremljen naprednim Izlazna snaga 5,5 kW
SmartGuard sustavom za zastitu koji povecava sigurnost rada, Napon 220-240 V
posebno u sku¢enim prostorima. Bez emisija CO2, idealan za Tesina 10,8 kg
unutarnje prostore i urbana podru¢ja. S dubinom reza do 155 Vrsta motora Elektriéni
mm, magnezijskim Stitom za reznu plocu i ergonomskim Maks. dubina reza 155 mm
dizajnom, ova pila nudi odlican omjer snage i teZine. Promjer rezne plo¢e 400 mm
Povezivanje s PP 70 dodatno povecava produktivnost i Faze 1/3
sigurnost. . N Razina buke 93 dB(A)
K 7000 SmartGuard - Profesionalna elektri¢na Provrt ploce kod prirubnice 20/25,4 mm
pila Promjer osovine 25.4/20 mm
K 7000 SmartGuard je visokofrekventna elektri¢na pila koja Maksimalna debljina ostrice 5mm
kombinira snagu, sigurnost i prakti¢nost za profesionalnu Marka i Husqvarna
uporabu na zahtjevnim projektima rezanja betona. Rashladna tekucina Mokro
Napredne sigurnosne znacajke Hladenje motora Voda
. v, . . Frekvencija 50/60 Hz
SmartGuard sustav pruza izvanrednu zastitu pri rezanju, . ™
v . o TR A HCP Construction Labels PRIME
posebno u skuc€enim prostorima i kod rezanja cijevi. Dizajn vas
Co : v . N . Izlazna snaga 5.5 kW
intuitivno usmjerava da pocnete rezati u pravilnoj zoni, Maksimalni broi obrtaia izlaznog vratila 4300 rom
smanjujuci rizik od nezgoda. Naprijed rotiraju¢a ostrica orol ) 9 P
u . S L . Obodna brzina, maks 90 m/s
ucinkovito smanjuje rizik od zaglavljivanja i povratnih udaraca. Faze 113 ph
EkOlOSkllpll'll'.llvatleV .|:ad. _ N lzvor energije O3icen
Bez CO: emisija tijekom koriStenja, ova pila omogucuje rad u Visina proizvoda 511 mm
zatvorenim prostorima i podrucjima s reguliranim emisijama ili Duljina proizvoda 796 mm
razinama buke. Idealno rjeSenje za gradilista s ekoloskim Sirina proizvoda 212 mm
ogranicenjima. Nazivna struja 10/16 A
Impresivne performanse Zajamcena razina zvucne snage (LWA) 111 dB(A)
* Snazan elektri¢ni motor s izlaznom snagom od 5,5 kW Razina zvucne snage, izmjerena 104 dB(A)
* Maksimalna dubina reza od 155 mm Razina zvu¢nog tlaka na uhu operatera 93 dB(A)
* Mogucnost rada na trofaznom (5,5 kW) pri 180-480 V ili Jedinica Komad / Svaki
jednofaznom napajanju Vibracije na lijevoj/prednjoj rucki 1.8 m/s?
Magnezijska zastita ostrice Vibracije desna/straznja rucka 1.8 m/s?
Lagana magnezijska zastita ostrice znacajno pobolj$ava omjer Napon 220-240V
snage i teZine, $to pridonosi ukupnoj teZini od samo 10,8 kg, Prikljucak za vodu Gardena muski
smanjujuci umor operatera tijekom duzeg rada. Protok vode, min 0.5 l/min
Pouzdanost u vlaznim uvjetima Maksimalni tlak vode = 8 bar
. . R . v Temperatura vode pri minimalnom o
Poboljsani vodeni sustav sa zastitnim mlaznicama za ostricu i 15°C

mesingani prikljuak za dovod vode osiguravaju pouzdanost i
ucinkovitost. Prekida¢ za vodu omogucuje jednostavno
podesavanje protoka vode tijekom rada, a protok pocinje tek
kada je aktivirana sigurnosna rucica.

Ergo

protoku, maksimalna
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nomski dizajn

Optimalno rasporedene rucke i dobro uravnotezeno kuciste s niskim tezistem znacajno smanjuju naprezanje tijela
operatera, omogucujuci duzi rad s manjim umorom.

Inteligentno upravljanje snagom

Sustav s ugradenom inteligencijom komunikacira s motorom pile kako bi osigurao optimalnu snagu i broj okretaja za svaki
zadatak. LED indikator pomaze operateru raditi s optimalnom snagom i upozorava na mogucnost preoptereé¢enja motora.



