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Vodilica za zidne pile i bušilice

Kategorija: Dodatna oprema za strojeve
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Cijena s popustom s PDV-om: od 1.369,70 €
Cijena bez PDV-a: od 1.095,76 €

 Dostupnost na upit

Profesionalna letva za zidne pile i bušilice - ključni dodatak
za precizno rezanje i bušenje. Dostupna u tri varijante
duljine (48"/1,2m, 80"/2,0m, 88"/2,2m) za različite projekte.
Kompatibilna s modelima WS 440 HF, WS 482 HF i bušilicom
DS 900. Robusna konstrukcija osigurava stabilnu potporu i
točno vođenje alata za profesionalnu upotrebu.
Profesionalna letva za zidne pile i bušilice
Letva za zidne pile i bušilice predstavlja ključni dodatak za
precizno rezanje i bušenje različitih površina. Ova kompletna
letva posebno je dizajnirana za modele zidnih pila WS 440
HF i WS 482 HF te bušilicu DS 900, što osigurava potpunu
kompatibilnost i optimalno funkcioniranje.
Raznolike mogućnosti duljine
Dostupna u tri različite duljine, što omogućava
prilagodljivost kod različitih projekata:
• 48" / 1,2 m - kompaktna varijanta za manje projekte
• 80" / 2,0 m - srednja varijanta za većinu standardnih
aplikacija
• 88" / 2,2 m - duža varijanta za opsežnije projekte
Robusna konstrukcija za zahtjevna
okruženja
Izrađena od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju
dugotrajnost čak i pri intenzivnoj profesionalnoj upotrebi.
Letva je dizajnirana za stabilnu potporu i precizno vođenje
alata, što omogućava precizne rezove i bušenja čak i kod
zahtjevnih građevinskih i renovacijskih radova.
Jednostavna montaža i uporaba
Kompletna letva uključuje sve potrebne komponente za
trenutnu upotrebu. Posebno je dizajnirana za brzu montažu i
podešavanje, što povećava učinkovitost na radnom mjestu i
smanjuje vrijeme pripreme.
Pogodno za:
WS 440 HF
WS 482 HF
DS 900

Specifikacije

Dodatak za Zidne pile, Stalci za bušenje
OEEO klasificirano Ne
Duljina ambalaže 1,300 mm / 2,100 mm /

2,200 mm
Bruto težina artikla 10,000 g / 16,000 g / 17,000

g
Visina ambalaže 120 mm / 135 mm / 175 mm
Širina ambalaže 180 mm / 185 mm

Konfiguracija
proizvoda

TRACK COMPLETE ASSY
48"/1,2m / TRACK
COMPLETE ASSY 80"/2,0m /
TRACK COMPLETE ASSY
88"/2,2m
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