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Zamjenska osovina bubnja

Kategorija: Dodatna oprema za strojeve
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji! 
Cijena s popustom s PDV-om: od 6,67 €
Cijena bez PDV-a: od 5,34 €

 Dostupnost na upit

Zamjenska osovina bubnja za skariifikatore tla dostupna u
različitim varijantama: Ø16mm, Ø12mm za BMP 215,
Ø22mm i za bubanj 200mm. Izrađena od visokokvalitetnih
materijala za dugotrajnost i otpornost na habanje.
Jednostavna ugradnja omogućava brzu zamjenu oštećenih
dijelova. Težina varira od 45g do 1,088g ovisno o modelu.
Zamjenska osovina bubnja za skarifikatore
tla
Zamjenska osovina bubnja ključni je sastavni dio koji
osigurava optimalno funkcioniranje vašeg skarifikatora tla.
Radi se o kvalitetno izrađenoj komponenti koja omogućava
nesmetano okretanje bubnja tijekom procesa skarifikacije.
Različite dimenzije za različite modele
Naša ponuda uključuje različite varijacije osovina bubnja
prilagođene specifičnim zahtjevima različitih modela
skarifikatora:
• Osovina bubnja promjera 16 mm - robusna izvedba za
standardne modele
• Osovina bubnja promjera 12 mm, posebno dizajnirana za
model BMP 215
• Osovina bubnja promjera 22 mm za teže modele
skarifikatora
• Posebna osovina za bubnjeve promjera 200 mm
Tehnički podaci
Zamjenske osovine izrađene su od visokokvalitetnih
materijala koji osiguravaju dugi životni vijek i otpornost na
habanje. Ovisno o odabranoj varijanti, dimenzije pakiranja
kreću se od 12×12×220 mm za najmanje modele do
22×22×307 mm za najveće. Težina proizvoda razlikuje se
od lakih 45 g do robusnih 1,088 g kod većih modela.
Jednostavna ugradnja
Sve zamjenske osovine bubnja dizajnirane su za jednostavnu
ugradnju, što omogućava brzu zamjenu oštećenih ili
istrošenih dijelova. To vam štedi vrijeme i osigurava da će
vaš skarifikator brzo ponovno biti spreman za uporabu.
Kompatibilnost
Ovaj zamjenske dio posebno je dizajniran za skarifikatore tla
i osigurava potpunu kompatibilnost s namjenskim modelima.
Pri odabiru odgovarajuće osovine bubnja obratite pozornost
na specifikacije vašeg skarifikatora kako biste osigurali
optimalno funkcioniranje i dugi životni vijek.

Specifikacije

Dodatak za Skarifikatori tla
Širina ambalaže 12 mm / 15 mm / 20 mm / 22

mm
Visina ambalaže 12 mm / 15 mm / 20 mm / 22

mm
Bruto težina artikla 1,088 g / 234 g / 45 g / 532 g
Duljina ambalaže 220 mm / 235 mm / 286 mm /

307 mm

Konfiguracija
proizvoda

DRUM SHAFT For Drum 200
mm / DRUM SHAFT Ø12 mm
BMP 215 / DRUM SHAFT Ø16
mm / DRUM SHAFT Ø22 mm
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